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1 Objeto y ambito de aplicacion

Este procedimiento tiene por objetivo establecer la metodologia de calculo de Ia
capacidad firme a ofertar de los servicios individuales considerados en la Circular
8/2019, de 12 de diciembre, y para cada producto.

Aplicara al Gestor Técnico del Sistema y a los operadores de las infraestructuras.

Este procedimiento no incluye el cdlculo de la oferta de capacidad en las conexiones
internacionales europeas.

2 Consideraciones generales para el calculo de la capacidad a ofertar

Segun lo indicado en el articulo 21 de la citada circular, para la determinacién de la
capacidad a ofertar se deberan tener en consideracion:

e Para el caso de las Plantas de Regasificacion, las posibles condiciones de
contratacion minima de capacidad para el servicio de descarga de buques
(slots), que fuera necesaria para minimizar la aparicion de restricciones en la
red de transporte y asegurar la carga de cisternas con destino a plantas
satélite de GNL conectadas a una red de distribucion. A su vez, el Gestor
Técnico del Sistema hara sus mejores esfuerzos para cumplir el minimo técnico
de utilizacién de todas las plantas de regasificacion.

¢ Como normal general, para calcular la capacidad a ofertar en las instalaciones
se tendra en cuenta la capacidad nominal de las instalaciones para el servicio
indicado, la capacidad ya contratada en procedimientos de asignacion
anteriores, la capacidad reservada para productos posteriores, condicionantes
operativos, las posibles indisponibilidades por mantenimiento previsto en las
instalaciones que afecten a la capacidad del servicio indicado, y todos aquellos
aspectos relacionados con la duracién del producto que se consideren
relevantes, como pueden ser las horas restantes del dia de gas en el caso de
productos intradiarios.

3 Administracion y Modificaciones en los valores de capacidad nominal y
disponible

Modificaciones en la capacidad nominal de las instalaciones y/o servicios:

La capacidad nominal de cada instalacidon y/o servicio sera un dato administrable por
el operador dentro del SL-ATR. Los operadores seran los responsables de comunicar
al GTS las eventuales modificaciones de sus capacidades nominales. Cualquier
modificacién de las capacidades nominales debera contar con la aprobacion previa la
autoridad reguladora, si asi se requiere.

Informacion relativa a la capacidad disponible de los servicios:
En caso de que la capacidad disponible sea distinta de la nominal, los operadores

informaran de la capacidad indisponible en cada una de sus infraestructuras tan
pronto como tengan certidumbre sobre la fecha de realizacidon de los mantenimientos
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y lo antes posible en caso de mantenimientos no planificados. Esta comunicacion se
realizara, por parte del operador, a través del SL-ATR.
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4 Determinacion de la capacidad

Para cada uno de los servicios individuales se determinara la capacidad nominal y la
capacidad a ofertar.

4.1 Servicio de Descarga de buques

4.1.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Segun lo definido en el Anexo 1 “Detalle del cdlculo para la determinacién del
numero de slots a ofertar en las instalaciones”

4.1.2 Determinacion de capacidad a ofertar

Segun lo definido en el Anexo 1 “Detalle del calculo para la determinacién del
numero de slots a ofertar en las instalaciones”



PA-2. Procedimiento de la capacidad firme a ofertar €na aS

4.2 Servicio de Regasificacion

4.2.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

La capacidad nominal del servicio de regasificacion se definird como la capacidad
nominal de regasificacion de la instalacion en linea a lo definido por la autoridad
competente. Dicha capacidad estard publicada en el documento de ‘Rangos
Admisibles’

4.2.2 Determinacion de capacidad a ofertar

El servicio de regasificacion se oferta como servicio no localizado. De esta forma la
capacidad a ofertar sera la suma de las capacidades disponibles en cada una de las
plantas fisicas del sistema, descontando la capacidad contratada en procedimientos
anteriores, la reservada para productos de duracién inferior y la capacidad
indisponible, con las siguientes consideraciones segun el tipo de producto:

Producto anual:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal regasificacion agregado de plantas-
Capacidad reservada (T, M, D)* - Capacidad contratada en procedimientos de

asignacién anteriores — Capacidad indisponible por mantenimiento.

*A partir del segundo afo de gas ofertado, se ofertard el 50% de la capacidad
nominal de la instalacion.

Producto trimestral:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal regasificacion agregado de plantas -

Capacidad reservada (M, D) - Capacidad contratada en procedimientos de
asignacién anteriores — Capacidad indisponible por mantenimiento

Producto mensual:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal regasificacion agregado de plantas -

Capacidad reservada (D) - Capacidad contratada en procedimientos de
asignacién anteriores — Capacidad indisponible por mantenimiento

Producto diario e intradiario:
Capacidad a ofertar diaria= Capacidad Nominal regasificacion agregado de
plantas - Capacidad contratada en procedimientos de asignacién anteriores -
Capacidad indisponible por mantenimiento

Capacidad a ofertar intradiaria=
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(Cap. Nominal — Cap.indisp — Cap.contr 4rup ) (Cap. contratada;

) * Horas producto;

duracion dia de gas Horas producto;
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4.3 Servicio de Almacenamiento de GNL

4.3.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Para el cdlculo de la capacidad nominal del servicio de almacenamiento de GNL, se
tendran en cuenta los siguientes aspectos, a nivel individual y posteriormente a nivel
agregado del sistema:

a) Limite Minimo de operacién normal: Se corresponde con el nivel minimo
almacenable de GNL (Talones) necesario para permitir el arranque de las
bombas primarias calculado conforme a la normativa de Gestion Técnica del
Sistema.

b) Limite Maximo de operacion normal: Es el volumen maximo de GNL que se
puede almacenar en los tanques de una planta de regasificacién calculado
conforme a la normativa de gestidon técnica del sistema.

Ambos valores estaran publicados en el documento de Rangos Admisibles.

La capacidad nominal serd la diferencia entre los niveles maximos y minimos
anteriormente mencionados.

4.3.2 Determinacion de capacidad a ofertar

El servicio de almacenamiento de GNL se oferta como servicio no localizado. De esta
forma la capacidad a ofertar sera la suma de las capacidades disponibles en cada una
de las plantas fisicas una vez descontados los talones de cada tanque del sistema
necesarios para su correcto funcionamiento, y descontando también la capacidad
contratada en procedimientos anteriores, asi como la capacidad indisponible, con
cada una de las siguientes consideraciones segun el tipo de producto:

Producto anual:

Capacidad a ofertar = Capacidad nominal agregado tanques del sistema -
Capacidad reservada (T, M, D) - Capacidad contratada en procedimientos de
asignacion anteriores - Capacidad indisponible por mantenimiento

*A partir del segundo ano de gas ofertado, se ofertara el 50% de la capacidad
nominal de la instalacion.

Producto trimestral:

Capacidad a ofertar = Capacidad nominal agregado tanques del sistema -
Capacidad reservada (M, D) - Capacidad contratada en procedimientos de
asignacion anteriores — Capacidad indisponible por mantenimiento

Producto mensual:

Capacidad a ofertar = Capacidad nominal agregado tanques del sistema -
Capacidad reservada (D) - Capacidad contratada en procedimientos de
asignacion anteriores — Capacidad indisponible por mantenimiento
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Producto diario e intradiario:
Capacidad a ofertar diario= Capacidad nominal agregado tanques del sistema -
Capacidad contratada en procedimientos de asignacion anteriores — Capacidad
indisponible por mantenimiento

Capacidad a ofertar intradiario=

(Cap.Nominal — Cap. reservade operaciény programacion — Cap.indisp — Cap.contr 4y p )
duracién dia de gas
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4.4 Servicio de Carga de cisternas

4.4.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

El servicio de carga de cisternas es un servicio localizado, con lo cual su capacidad
nominal serd equivalente a la capacidad nominal de la instalacion de carga.

La capacidad nominal del servicio de carga de cisternas, a nivel individual, sera
definido por el titular de la instalacién y estara publicado en el documento de ‘Rangos
Admisibles’.

El operador podra incrementar la capacidad nominal del servicio si la situacion
operativa de cada planta lo permite.

4.4.2 Determinacion de capacidad a ofertar

Producto Anual:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacidn- Capacidad reservada (T,
M, D)* - Capacidad contratada en procedimientos de asignacién anteriores -
Capacidad indisponible por mantenimiento.

*A partir del segundo afo de gas ofertado, se ofertard el 50% de la capacidad
nominal de la instalacion.

Producto Trimestral:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacion- Capacidad reservada

(M, D) - Capacidad contratada en procedimientos de asignacion anteriores -
Capacidad indisponible por mantenimiento.

Producto Mensual:

Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacion- Capacidad reservada
(D) - Capacidad contratada en procedimientos de asignacidn anteriores -
Capacidad indisponible por mantenimiento.

Producto diario:

Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacion - Capacidad contratada
en procedimientos de asignacion anteriores - Capacidad indisponible por
mantenimiento.

Producto intradiario:

10
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Para calcular la capacidad a ofertar en producto intradiario se tendran en cuenta las
mismas variables que para el producto diario (capacidad nominal, capacidad
contratada en productos anteriores y capacidad indisponible). Adicionalmente, el
operador, a la hora de determinar la capacidad ofertada en el horizonte intradiario,
podra tener en cuenta la situacion operativa de cada planta, de cara a no dificultar la
logistica y la gestion de colas.

En horizonte intradiario la unidad minima que se podra ofertar y contratar sera el
equivalente a una cisterna completa.

Notas Generales:

e Para cisternas destinadas al suministro de redes de distribucion, el operador
reservara un % de la capacidad nominal, en horizonte anual, trimestral y
mensual, en funcién de las previsiones del GTS y las enviadas por los
distribuidores. Para ello, los operadores y el GTS podran solicitar a los
distribuidores los datos histdricos de demanda de sus redes y sus previsiones
de demanda minima, media y maxima para los horizontes indicados vy
cualquier otra informacion que estimen necesaria para determinar la capacidad
a reservar. Este porcentaje podra actualizarse tantas veces como el operador
estime necesario en funcidn de las variaciones de demanda.

11
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4.5 Servicio de Carga de GNL de planta a buque y/o puesta en frio de buque

4.5.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Segun lo definido en el Anexo 1 “Detalle del calculo para la determinacién del
numero de slots a ofertar en las instalaciones”

4.5.2 Determinacion de capacidad a ofertar

Segun lo definido en el Anexo 1 “Detalle del cdlculo para la determinacién del
numero de slots a ofertar en las instalaciones”

12
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4.6 Servicio de Transvase de GNL de buque a buque

4.6.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Segun lo definido en el Anexo 1 “Detalle del calculo para la determinacién del

numero de slots a ofertar en las instalaciones”

4.6.2 Determinacion de capacidad a ofertar

Segun lo definido en el Anexo 1 “Detalle del cdlculo para la determinacién del

numero de slots a ofertar en las instalaciones”

13
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4.7 Servicio de Licuefaccion virtual

4.7.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Para el cdlculo de la capacidad nominal del servicio de licuefaccién virtual, se tendra
en cuenta que este servicio estd vinculado a la cantidad de regasificacion
(re)nominada, teniendo en consideracion el minimo técnico de las plantas de
regasificaciéon del sistema.

La oferta de capacidad firme no debera suponer un riesgo operativo para el sistema,
dado que el uso de este servicio minora la cantidad a regasificar. Por ello, la
capacidad nominal de este servicio se calculard como la cantidad media diaria
cargada por los usuarios, en un histérico anual, para cisternas destinadas a redes de
distribucion.

La metodologia de calculo oferta de capacidad firme sera objeto de revision cada afio
por el Gestor Técnico del Sistema.

4.7.2 Determinacion de capacidad a ofertar

El servicio de licuefaccion virtual es un servicio no localizado.

Producto anual, trimestral, mensual y diario:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal servicio - Capacidad contratada en
procedimientos de asignacion anteriores - Capacidad indisponible por
mantenimiento.

Producto intradiario de capacidad firme:
Capacidad a ofertar= [(Capacidad nominal servicio — Capacidad contratada en
procedimientos de asignacidn anteriores - Capacidad indisponible por

mantenimiento)/ duracién dia de gas] - >(capacidad contratada/horas de
producto) * horas de producto

14
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4.8 Servicio de Entrada al Punto Virtual de Balance

4.8.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Para el calculo de la capacidad nominal del servicio de entrada al PVB se considerara
la agregacion de la capacidad nominal de los servicios de acceso al PVB en caso del
servicio no localizado de regasificacion.

Por otra parte también se ofertard capacidad de entrada al PVB desde las CC.II. de
Almeria y Tarifa.

4.8.2 Determinacion de capacidad a ofertar

El servicio de entrada al PVB desde plantas de regasificacion se oferta como servicio
no localizado. De esta forma, para el calculo de la capacidad a ofertar se tendra en
cuenta la suma de las capacidades disponibles en cada uno de los puntos de acceso
al PVB y el resto de consideraciones indicadas en este apartado.

El servicio de entrada al PVB desde CCII no europeas, desde yacimientos y desde
plantas de biogas se oferta como servicio localizado. De esta forma, para el calculo
de la capacidad a ofertar en cada punto se tendra en cuenta la capacidad disponible
en cada uno de ellos asi como el resto de consideraciones indicadas en este
apartado.

La capacidad a ofertar serd la suma de las capacidades disponibles en cada punto de
acceso al PVB del sistema, descontando la capacidad contratada en procedimientos
anteriores, la capacidad que se reserva para productos de duracion inferior y la
capacidad indisponible.
Producto anual:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacion — Capacidad reservada
(T, M, D)* - Capacidad contratada en procedimientos de asignacién anteriores
- Capacidad indisponible por mantenimiento.

*A partir del segundo afo de gas ofertado, se ofertard el 50% de la capacidad
nominal de la instalacion o del punto.

Producto trimestral:

Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacion - Capacidad reservada
(M, D) - Capacidad contratada en procedimientos de asignacién anteriores -
Capacidad indisponible por mantenimiento.

Producto mensual:

15
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Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacion - Capacidad reservada
(D) - Capacidad contratada en procedimientos de asignacién anteriores -
Capacidad indisponible por mantenimiento.

Producto diario e intradiario:

Capacidad a ofertar=

i—

(Cap. Nominal — Cap.indisp — Cap.contr o7y p ) z (Cap. contratada;

1

— *x Horas producto;

duracion dia de gas 4 Horas productoj) p !
i=

16



PA-2. Procedimiento de la capacidad firme a ofertar enadgas

GTS

4.9 Servicio de Salida del Punto Virtual de Balance

En este apartado no se considera la oferta de ningln servicio de salida del punto
virtual de balance dado que:

e La Licuefaccion Virtual se ha desarrollado en un apartado anterior como servicio
de salida del PVB individualizado.

e La contratacion de salida del PVB a AA.SS se contrata de manera implicita en la
contrataciéon del servicio de inyeccién en AA.SS.

e La oferta de capacidad de exportacién por conexidn internacional se realiza en
conexiones con Europa, por lo que esta fuera del ambito de este procedimiento.
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4.10Servicio de Salida del Punto Virtual de Balance a un consumidor

4.10.1 Calculo de la Capacidad nominal del servicio

Para el cédlculo de la capacidad nominal del servicio de salida del PVB a un
consumidor, se deberan tener en cuenta la capacidad nominal del punto.

A la hora del célculo de la capacidad disponible en cada punto, hay que tener en
consideracion las horas restantes del dia de gas a la hora de realizar una
determinada solicitud de capacidad de salida, de acuerdo a la siguiente férmula:

-1
(Cap.ﬁumimm'—ﬂ'np.r‘uﬁcmmn’n“ " ,_.—Il.’.‘np.im’[sa Z( Cap.contratada; ‘\l

durgeion dia de goz Horas producto,; |

* Horas producto,
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4.11Servicio de almacenamiento de gas natural en los almacenamientos
subterraneos basicos

4.11.1 Determinacion de capacidad a ofertar

El servicio de almacenamiento de gas natural en AASS es un servicio no localizado,
con lo cual la capacidad ofertada sera calculada como la suma de las capacidades de
todos los AASS basicos del sistema gasista espafiol.

Este procedimiento serd compatible con la nueva metodologia de cdlculo de derechos
y definicion de ciclos de inyeccidn y extraccion que defina la regulacion.

La capacidad firme se ofertard en los productos anual, trimestral, mensual, diario e
intradiario, considerando la reserva de capacidad de almacenamiento y capacidades
técnicas de inyeccion y extraccidon indicadas por la Circular 8/2019.

e Servicio agregado en AASS:

Tras el proceso de asignacion directa de capacidad se celebraran los sucesivos
procedimientos de asignacién de capacidad operativa por subasta.

Con la contratacién de capacidad de almacenamiento en AASS, el usuario tendra un
derecho firme calculado de inyeccion y extraccién diaria.

Producto anual, trimestral y mensual:
Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal AASS - Capacidad contratada en

procedimientos de asignacién anteriores - capacidad reservada (D) - Capacidad
indisponible por mantenimiento.

e Servicios individualizados en AASS:

Se ofertaran de manera individualizada los servicios de almacenamiento en AASS,
inyeccion y extraccién, mediante los productos diario e intradiario.

Productos diarios:

Producto diario servicio individualizado de almacenamiento en AASS:

Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal AASS - Capacidad contratada en
procedimientos de asignacion anteriores - Capacidad indisponible por mantenimiento.

Producto diario servicio individualizado de inyeccién a flujo:

Capacidad a ofertar= Capacidad técnica de inyeccion - Derechos de inyeccién
asignados a contratos de servicio agregado
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Producto diario servicio individualizado de extraccion a flujo:

Capacidad a ofertar= Capacidad técnica de extraccion - Derechos de extraccién
asignados a contratos de servicio agregado

Producto diario servicio individualizado de inyeccién a contraflujo:

Capacidad a ofertar= Capacidad técnica de inyeccion - Derechos de inyeccién
asignados a contratos de servicio agregado

Producto diario servicio individualizado de extraccion a contraflujo:

Capacidad a ofertar= Capacidad técnica de extraccion - Derechos de extraccién
asignados a contratos de servicio agregado

Productos intradiarios:

Producto intradiario servicio individualizado de AASS:

Capacidad a ofertar = Capacidad Nominal instalacién - Capacidad contratada en
procedimientos de asignacion anteriores - Capacidad indisponible por mantenimiento.

Producto intradiario servicio individualizado de inyeccion a flujo:

Capacidad a ofertar= [(Capacidad técnica de inyeccion - Derechos de inyeccién
asignados a contratos de servicio agregado)/24] - [2 (Capacidad contratada
intradiaria horas previas/duracién horas del producto) * horas del producto]

Producto intradiario servicio individualizado de extraccién a flujo:

Capacidad a ofertar= [(Capacidad técnica de extraccion - Derechos de extraccion
asignados a contratos de servicio agregado)/24] - [X (Capacidad contratada
intradiaria horas previas/duracién horas del producto) * horas del producto]

Producto intradiario servicio individualizado de inyeccidon a contraflujo:

Capacidad a ofertar= [(Capacidad técnica de inyeccion - Derechos de inyeccién
asignados a contratos de servicio agregado)/24] - [X (Capacidad contratada
intradiaria horas previas/duracién horas del producto) * horas del producto]

Producto intradiario servicio individualizado de extraccién a contraflujo:
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Capacidad a ofertar= [(Capacidad técnica de extraccion - Derechos de extraccion
asignados a contratos de servicio agregado)/24] - [X (Capacidad contratada
intradiaria horas previas/duracién horas del producto) * horas del producto]
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1. OBJETO

El objetivo de este procedimiento es dar cumplimiento a lo establecido en la
Circular 8/2019 de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
en lo relativo a la determinacion de la capacidad a ofertar en las
instalaciones.

2. DEFINICIONES

- Demanda de gas mas probable: Se define como los valores esperados
de demanda de gas natural bajo las condiciones que resultan mas
factibles segun al horizonte para el que estan disefiadas.

Corto plazo: se configuran con las condiciones previstas mas
inmediatas.

Medio plazo: disefhadas como valores “base” en condiciones
medias o normales.

- Tamaio de buque a descargar estandar: En la determinacién de
todos los cédlculos de este procedimiento, se considerara un tamano de
buque estandar de 950 GWh. Este tamafo podra revisarse si el tamafio
medio de buques que llegan a las terminales espafolas varia
significativamente. En el caso de pantalanes de capacidad menor (por
ejemplo, pantalanes de 80.000 m3 GNL), el tamano de buque estandar
sera el maximo tamafio del buque que se permita descargar. Queda
fuera de esta definicion el tamafio de los buques destinados a
operaciones de small-scale y bunkering.

3. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE SLOTS DE
DESCARGA

3.1 Determinacion de la capacidad maxima de slots de descarga
estandar (950 GWh) de cada planta de regasificacion

En la determinacion de esta capacidad los operadores calcularan, con
detalle mensual, el niumero de slots maximos de descarga en cada planta de
regasificacion para todos los meses de los que consta el procedimiento de
asignacién. Este calculo se llevara a cabo con la siguiente periodicidad:



PA-2. Procedimiento de la capacidad firme a ofertar €na as

e Procedimiento de periodicidad anual: Para este procedimiento, los
operadores de plantas de regasificacion realizardn un Unico calculo
cada afio, en el que determinaran la capacidad de slots de descarga
en cada terminal de regasificacion para los 15 anos de gas siguientes.
Cada afo de gas estara comprendido entre el 1 de octubre de cada
afo y el 30 de septiembre del afio siguiente.

e Procedimiento de periodicidad mensual: Para este procedimiento, los
operadores de plantas de regasificacion realizaran un calculo cada
mes, en el que determinaran capacidad de slots de descarga en cada
terminal de regasificacion para los 12 meses naturales siguientes
(“M+1"a “M+12").

Esta capacidad se corresponderd con el minimo valor entre el nUmero
de slots de descarga definido por la capacidad de producciéon de la
terminal y el nUmero de slots definidos por la capacidad del pantalan
de la terminal.

a) N©° de slots definidos por la capacidad de produccion de la

terminal

Capacidad diaria produccion de la terminal x n? dias del mes i

Ne Slots (mesi) =
( ) Tamafio de buque estandar

Donde:

- Capacidad diaria de produccion de la terminal: capacidad nominal
diaria de regasificacion y carga de cisternas, en GWh/dia,
descontando las indisponibilidades y mantenimientos programados.

- Tamafo de buque estadndar: Considerando el tamafio recogido en el
capitulo de definiciones de este procedimiento

b) N° de slots definidos por la capacidad del pantaldn de la

terminal

. n? dias del mes ix 24 horas — dias con alto coeficiente de mareas x 24 horas
N2 Slots (mesi) =

horas de duracién del slot de descarga estandar
Donde:

- Horas de duracion del slot de descarga estandar: segun se define en
el procedimiento desarrollado a tal efecto.
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Adicionalmente, en este calculo deberan tenerse en cuenta las operaciones
de mantenimiento programadas con afecciéon en la capacidad del pantalan
de descarga de la misma, asi como las existencias de la planta a la
finalizacién del mes anterior y las cantidades de carga de GNL confirmadas
para dicho mes.

En el Anexo A se recoge un ejemplo de oferta por cada terminal, para un
mes de 30 dias, sin mantenimientos ni indisponibilidades programadas.

3.1.1 Determinacion de slots minimos necesarios por restricciones
en cada terminal de regasificacion para los siguientes dos meses
(M+1Y M+2)

Con objeto de minimizar la aparicidn de restricciones en la red de
transporte y asegurar la carga de cisternas con destino a plantas satélite de
GNL conectadas a una red de distribucidon, el GTS determinara el nimero
minimo de slots de descarga necesarios en cada terminal de regasificacién.
Para la elaboraciéon de este célculo, que sera llevado a cabo mensualmente
para los dos meses siguientes (meses “M+1” y “M+2"), se empleara la
prediccion de demanda del area de limitacién elaborada por el GTS, para los
escenarios alto, medio y bajo, asi como cualquier otra informacién adicional
gue pueda resultar de relevancia. Los slots de descarga minimos necesarios
para los proximos dos meses en cada planta de regasificacién se publicaran,
antes del inicio de cada procedimiento de asignacién mensual, en el marco
de trabajo del documento de Rangos Admisibles.

3.2 Determinacion del nimero de slots de descarga estandar
disponibles en el conjunto del sistema

El GTS calculard y publicara, con detalle mensual, el nimero de slots de
descarga estandar del Sistema para todos y cada uno de los meses de los
que consta el procedimiento, teniendo en cuenta las previsiones de
demanda, las programaciones de los usuarios, asi como toda aquella
informacidn adicional que se considere relevante.

Este calculo se llevara a cabo con la siguiente periodicidad:

e Procedimiento de periodicidad anual: Para este procedimiento, el GTS
realizard un Unico calculo cada ano, en el que determinara la
capacidad de slots de descarga en el conjunto del Sistema para los
15 afios de gas siguientes. Cada ano de gas estara comprendido
entre el 1 de octubre de cada afio y el 30 de septiembre del afio
siguiente.

e Procedimiento de periodicidad mensual: Para este procedimiento, el
GTS realizard un célculo cada mes, en el que determinara la
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capacidad de slots de descarga en el conjunto del Sistema para los
12 meses naturales siguientes.

En el cdlculo de la capacidad de slots de descarga del Sistema, se tendran
en cuenta las siguientes variables:

- Demanda de gas mas probable
- Programacion de los usuarios de:
o Conexiones internaciones
o Produccion nacional
o Uso de los almacenamientos subterraneos
o Carga de buques de GNL
- Informacién histérica de demanda, conexiones internacionales,
produccién nacional y almacenamientos subterraneos
- Capacidad contratada con anterioridad
- Cualquier otra informacion que pueda resultar relevante

3.2.1 Calculo de la capacidad de slots de descarga del
Sistema en el procedimiento de periodicidad anual

El GTS calculard, con detalle mensual, la capacidad total del Sistema de
slots de descarga para los quince afios de gas siguientes (periodo
comprendido entre el afo A+1 y el aino A+15). Este célculo se llevara a
cabo como se detalla a continuacion.

3.2.1.1 Calculo de la capacidad anual del primer aiio de gas (afio

\\A+ 1")

Este cdlculo, con detalle mensual, se llevard a cabo como se detalla a
continuacion:

_ Demanda gas + Iny AASS + Cargas GNL — (CC.I1 + Prod. Nac + Extracc AASS)
N Tamafio de buque estandar

Dénde,

- Demanda de gas: previsién de demanda en escenario mas probable
elaborada y publicada por el GTS, con detalle de demanda satisfecha
por cisternas. En relacién a la demanda de bunkering atendida por
cisternas de GNL, se tendra en cuenta en este cdlculo tanto las
mejores previsiones de crecimiento de este mercado previsto por el
GTS como aquellas previsiones aportadas, a través del SL-ATR, por
operadores y usuarios.

- Iny AASS: mejor estimaciéon del GTS de inyeccién de gas en los
almacenamientos subterrdneos teniendo en cuenta la programacion
anual remitida por los usuarios y la informacion de contratacién
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formalizada por los mismos en el momento de la elaboracion de este
calculo.

- Cargas GNL: cargas de GNL de planta a buque, considerando como
tales, las contratadas por los usuarios en procesos de asignacién
anteriores. En el caso de operaciones destinadas a bunkering y/o
small scale, el GTS analizara la capacidad contratada y ajustara, si
procede, las cantidades a considerar en este cdlculo atendiendo a las
mejores previsiones aportadas, a través del SL-ATR, por operadores
y usuarios.

-—CC.II: En el caso de las conexiones bidireccionales se considerara un
valor de cero. En el resto de conexiones, se considerara la mejor

estimacién del GTSfluje—nete—a—considerar—en—tas—conexiones
internacionales Importaciones—Exportaciones), teniendo en cuenta

la programacion remitida por los usuarios, los flujos histéricos y la
informacion de contratacion formalizada en el momento de la
elaboracion de este calculo. Este—valor—se—determinara—como—se

- Prod. Nac: produccion nacional, considerando como informacién de
partida la programacion anual remitida por los usuarios. EI GTS
analizara esta programacién y, justificadamente, podra ajustar las
cantidades a considerar en el calculo atendiendo a la informacion
histérica disponible asi como a la contratacién formalizada por los
usuarios en el momento de la elaboracién de este calculo.

- Extracc. AASS: mejor estimacion del GTS de extraccion de gas de
los almacenamientos subterraneos teniendo en cuenta la
programacion anual remitida por los usuarios y la informacién de
contratacién formalizada por los mismos en el momento de la
elaboracién de este calculo.

3.2.1.2 Calculo de la capacidad anual de los afnos “A+2"” a “"A+15"

Este calculo, con detalle mensual, se llevara a cabo como se describetata a
continuacion:
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Demanda gas + Iny AASS 4 Cargas GNL — (CC.II 4+ Prod. Nac + Extracc AASS)
T Tamaiio de buque estandar

<)
b
d
~
[ <
L
>
~

Darcargas de SNL (GWh)-Cargas GNL

o i = = - r
Ne Slots Sistema = Tamafiode bugque asandir

Donde

- Descargas de GNL (GWh): media aritmética del valor, en GWh, de
GNL descargado en el mismo mes de los ultimos cinco aios.

- Cargas GNL: cargas de GNL de planta a buque, considerando como
tales, las contratadas por los usuarios en procesos de asignacién
anteriores. En el caso de operaciones destinadas a bunkering y/o
small scale, el GTS analizara la capacidad contratada y ajustara, si
procede, las cantidades a considerar en este cdlculo atendiendo a las
mejores previsiones aportadas, a través del SL-ATR, por operadores
y usuarios.

Demanda gas + Iny AASS 4 Cargas GNL — (CC.II 4+ Prod. Nac + Extracc AASS)
Tamafio de buque estandar

MO O] e m Oy e
Eal P O e =1 R
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3.2.2 Calculo de la capacidad de slots de descarga del
Sistema en el procedimiento de periodicidad mensual

El GTS calculard, con detalle mensual, la capacidad total del Sistema de
slots de descarga para los doce meses naturales siguientes (periodo
comprendido entre el mes “M+1” y el mes “M+12"). Este célculo se llevara
a cabo como se detalle a continuacion.

3.2.2.1 Calculo de la capacidad mensual de los siguientes dos meses
naturales (M+1y M+2)

Este calculo, con detalle mensual, se llevarda a cabo como se detalla a
continuacion:

Demanda gas + Iny AASS + Cargas GNL — (CC.1I + Prod. Nac + Extracc AASS)
N2 Slots Sistema = — — + Hueco Prev tk
Tamaifio de buque estandar

Donde,



PA-2. Procedimiento de la capacidad firme a ofertar

ena

as

GTS

Demanda de gas: prevision de demanda en escenario mas probable
elaborada y publicada por el GTS, con detalle de demanda satisfecha
por cisternas. En relacion a la demanda de bunkering atendida por
cisternas de GNL, se tendrd en cuenta en este calculo tanto las
mejores previsiones de crecimiento de este mercado previsto por el
GTS como aquellas previsiones aportadas, a través del SL-ATR, por
operadores y usuarios.

Iny AASS: mejor estimacion del GTS de inyeccion de gas en los
almacenamientos subterraneos teniendo en cuenta la programacion
mensual remitida por los usuarios y la informacién de contratacion
formalizada por los mismos en el momento de la elaboracion de este
calculo.

Cargas GNL: cargas de GNL de planta a buque, considerando como
tales, las contratadas por los usuarios en procesos de asignacién
anteriores. En el caso de operaciones destinadas a bunkering y/o
small-scale, el GTS analizard la capacidad contratada y ajustara las
cantidades a considerar en este calculo atendiendo a las mejores
previsiones aportadas, a través del SL-ATR, por operadores y
usuarios.

CC.II: En el caso de las conexiones bidireccionales, si la mejor
estimacion del GTS basada en la programacidon remitida por los
usuarios, los flujos histéricos y la informacién de contratacion
formalizada hasta el momento da como resultado flujo neto
exportador, se considerard ese valor para el célculo, en caso
contrario se considerara un valor de cero. En el resto de conexiones,
se considerara la mejor estimacion del GTS, teniendo en cuenta la
programacién remitida por los usuarios, los flujos histéricos y la
informacidn de contratacién formalizada en el momento de la

elaboracion de este calculo.
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- Prod. Nac: produccion nacional, considerando como informacién de
partida la programacién mensual remitida por los usuarios. El GTS
analizara esta programaciéon y, justificadamente, podra ajustar las
cantidades a considerar en el calculo atendiendo a la informacién
histérica disponible asi como a la contrataciéon formalizada por los
usuarios en el momento de la elaboracion de este calculo.

- Extracc. AASS: mejor estimacién del GTS de extraccién de gas de
los almacenamientos subterraneos teniendo en cuenta la
programacion mensual remitida por los usuarios y la informacion de
contrataciéon formalizada por los mismos en el momento de la
elaboracion de este calculo.

- Hueco Prev tk: previsiéon de hueco libre en los tanques de GNL. Esta
variable serd considerada Unicamente para el cdlculo del n° de slots
del sistema correspondiente al mes natural siguiente “M+1”. Se
calculard como la suma del hueco libre de almacenamiento en los
tanques de cada terminal. Este se determinara como sigue:

Capacidad Nominal PRi — Maximo nivel previsto PRi

Hueco libre PRi =

Tamafo de buque estandar

Donde,

- Capacidad Nominal PRi: capacidad de almacenamiento de GNL
nominal de cada planta de regasificacion.

- Maximo nivel previsto PRi: maximo nivel de GNL que prevé
alcanzarse en cada terminal en el mes siguiente "M+1", a partir de la
informacién de cargas y descargas de buques de GNL asignados en el
momento de la elaboracion del calculo.

3.2.2.2 Calculo de la capacidad mensual de los diez meses
naturales restantes (M+3 a M+12)

Este cdlculo, con detalle mensual, se llevard a cabo como se detalla a
continuacion:

_ Demanda gas + Iny AASS 4 Cargas GNL — (CC.I1 + Prod. Nac + Extracc AASS)
N Tamario de buque estandar
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Donde

4

Demanda de gas: prevision de demanda en escenario mas probable
elaborada y publicada por el GTS, con detalle de demanda satisfecha
por cisternas. En relacién a la demanda de bunkering atendida por
cisternas de GNL, se tendra en cuenta en este cdlculo tanto las
mejores previsiones de crecimiento de este mercado previsto por el
GTS como aquellas previsiones aportadas, a través del SL-ATR, por
operadores y usuarios.

Iny AASS: mejor estimacién del GTS de inyeccién de gas en los
almacenamientos subterraneos teniendo en cuenta la Ultima
informacién de programaciéon remitida por los usuarios y la
informacién de contratacién formalizada por los mismos en el
momento de la elaboracién de este calculo. En el caso de operaciones
destinadas a bunkering y/o small-scale, el GTS analizara la capacidad
contratada y ajustara las cantidades a considerar en este calculo
atendiendo a las mejores previsiones aportadas, a través del SL-ATR,
por operadores y usuarios.

Cargas GNL: cargas de GNL de planta a buque, considerando como
tales, las contratadas por los usuarios en procesos de asignacién
anteriores.

CC.II: En el caso de las conexiones bidireccionales, si la mejor
estimacion del GTS basada en la programacidon remitida por los
usuarios, los flujos histéricos y la informacidn de contratacion
formalizada hasta el momento da como resultado flujo neto
exportador, se considerara ese valor para el calculo, en caso
contrario se considerara un valor de cero. En el resto de conexiones,
se considerara la mejor estimacion del GTS, teniendo en cuenta la
programacién remitida por los usuarios, los flujos histéricos y la
informacion de contratacion formalizada en el momento de la
elaboracion de este calculo.

Prod. Nac: produccion nacional, considerando como informacién de
partida la ultima informacidn de programacion remitida por los
usuarios. El GTS analizard esta programacién y, justificadamente,
podra ajustar las cantidades a considerar en el calculo atendiendo a
la informacidon histérica disponible asi como a la contratacion
formalizada por los usuarios en el momento de la elaboracién de este
calculo.

Extracc. AASS: mejor estimacién del GTS de extraccién de gas de
los almacenamientos subterraneos teniendo en cuenta la Ultima
informacién de programacion remitida por los usuarios y la
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informacién de contratacién formalizada por los mismos en el
momento de la elaboracion de este calculo.

4. DETERMINACION DE LOS SLOTs DE DESCARGA A
OFERTAR EN CADA PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION

4.1 Procedimiento de asignacion anual

4.1.1 Calculo de los slots de descarga a ofertar en el conjunto del
Sistema en el procedimiento de asignacién anual

En este procedimiento de asignacion, el nimero de slots de descarga a
ofertar en el conjunto del Sistema para cada uno de los meses que integran
el periodo se calculard como sigue:

1) Se calculara la capacidad de slots de descarga del Sistema siguiendo
la metodologia descrita en el apartado 3.2.1 de este procedimiento.
2) A esta cantidad se le detraeran:
a. La capacidad reservada para el procedimiento de asignacion
mensual (reserva de capacidad a ofertar para el mes siguiente
“M+1” en el que se celebra el procedimiento de asignacion
mensual), definida en la Circular 8/2019 de la CNMC.
b. Los slots de descarga asignados en procedimientos de
asignacién anteriores

Considerando lo anterior, el nUmero de slots disponibles en el conjunto del
Sistema sera:

e Para cada mes “M+i"” del ano “A+1":

NO slots disponibles "M+i” = (100%-% Reserva para M+1)! x N° Slots del
Sistema "M+i” -
N© Slots asignados en procedimientos anteriores para el mes "M+i”

e Para cada mes “M+i” de los anos “A+2” a “A+15":

NO slots disponibles "M+i” = 50%?2 x N° Slots del Sistema "M+i” —
N© Slots asignados en procedimientos anteriores para el mes "M+i”

! Segtin define la Circular 8/2019 de la CNMC, se reservara el 10% de la capacidad para ser ofertada en el
mes “M+1”

2 Segtin define la Circular 8/2019 de la CNMC, desde el segundo afio de gas ofertado, se comercializara
s6lo el 50% de la capacidad
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4.1.2 Calculo de los slots de descarga a ofertar en cada terminal de
regasificacion en el procedimiento de asignacion anual

Con posterioridad a la recepcion de las solicitudes de slots de descarga por
parte de los usuarios, el gestor técnico del sistema analizara, para cada
mes, las solicitudes recibidas y distribuird el nimero de slots totales
ofertados en el conjunto del sistema entre las diferentes plantas de
regasificacidn, aplicando los criterios establecidos en la normativa vigente.

Una vez realizado la distribucion mencionada, la suma de los slots
repartidos para cada terminal de regasificacion coincidird con los slots
disponibles en el sistema.

4.2 Procedimiento de asignacion mensual

4.2.1 Calculo de los slots de descarga a ofertar en el conjunto del
Sistema en el procedimiento de asignacion mensual

El nimero de slots de descarga a ofertar en el conjunto del Sistema para
todos y cada uno de los meses que integra el procedimiento de asignacién
mensual se calculard como sigue:

1) Se calculard la capacidad de slots de descarga del Sistema siguiendo
la metodologia descrita en el apartado 3.2.2 de este procedimiento.
2) Para los meses comprendidos en el periodo "M+2"” a "M+12"”, a esta
cantidad se le detraeran:
a. La capacidad reservada para el procedimiento de asignacion
mensual (reserva de capacidad a ofertar para el mes siguiente
“M+1"” en el que se celebra el procedimiento de asignacion)
b. Los slots de descarga asignados en procedimientos de
asignacién anteriores
3) Para el mes siguiente “M+1", se ofertara adicionalmente la capacidad
reservada a tal efecto.

Considerando lo anterior, el nimero de slots disponibles en el conjunto del
Sistema para el mes siguiente “M+1":

N© slots disponibles "M+1” = N° Slots del Sistema "M+1" -
NO Slots asignados en procedimientos anteriores para el mes "M+1

Numero de slots disponibles en el conjunto del Sistema para el resto de
meses (periodo comprendido entre los meses M+2 y M+12)
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NO slots disponibles "M+i” = (100%-% Reserva para M+1)3> x N° Slots del
Sistema "M+i” -
N© Slots asignados en procedimientos anteriores para el mes "M+i”

4.2.2 Calculo de los slots de descarga a ofertar en cada terminal de
regasificacion en el procedimiento de asignacion mensual

Con posterioridad a la recepcion de las solicitudes de slots de descarga por
parte de los usuarios, el gestor técnico del sistema analizara, para cada
mes, las solicitudes recibidas y distribuird el numero de slots totales
ofertados en el conjunto del sistema entre las diferentes plantas de
regasificacidn, aplicando los criterios establecidos en la normativa vigente.

Una vez realizado la distribucion mencionada, la suma de los slots
repartidos para cada terminal de regasificacion coincidird con los slots
disponibles en el sistema.

4.3 Procedimiento de asignacion intermensual

Tras la finalizacion de los procedimientos de periodicidad mensual, para el
primer mes ofertado en dichos procedimientos no existird como tal un
“Numero de slot de descarga del Sistema”, sino que para cada una de las
operaciones de descarga programadas, se estudiara su viabilidad
atendiendo a un criterio cronoldgico de solicitud.

5. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE SLOTS DE
CARGA DE GNL DE PLANTA A BUQUE, TRANSVASE DE
GNL DE BUQUE A BUQUE Y PUESTA EN FRIO

Para la determinaciéon de esta capacidad, aquellas fechas libres que no
hayan sido ocupadas en procedimientos de asignacion previos para servicios
gue se ofrecen a través de slots podran ser solicitadas por los usuarios en
procedimientos de asignacién posteriores para la prestacion de servicios de
carga de GNL de planta a buque, transvase de GNL de buque a buque y
puesta en frio.

Tanto para la determinacion de esta capacidad como para la ejecucion del
procedimiento de asignacion correspondiente, se tendra en cuenta la
duraciéon de estos slots y la capacidad disponible de los pantalanes.

3 Segtin define la Circular 8/2019 de la CNMC, se reservara €l 10% de la capacidad para ser ofertada en el
mes “M+1”
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Adicionalmente, se deberd disponer de GNL en la planta para poder ofertar
este servicio.
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ANEXO A

Ejemplo de la capacidad de slots de cada planta de regasificacion para un mes estandar de 30 dias

Barcelona Cartagena Huelva Bilbao Sagunto Mugardos TOTAL
Capacidad del jetty 10 10 10 10 10 10 60
Capacidad de produccion (regas + cisternas) 17,65 12,38 12,38 7,20 9,14 3,96 63
NO slots de descarga estandar 10 10 10 7 9 3 49
CONSIDERACIONES
Duraciéon del Slot de descarga estandar 72h
Mes considerado 30 dias
Tamafio de buque estandar 950 GWh




