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« Procedimiento para el calculo de los parametros
técnicos que determinan la operacion normal de las
plantas de regasificacion y de los almacenamientos

subterraneos »

1. Objeto

El objeto de este procedimiento es definir los valores y metodologia de calculo
de los parametros de las plantas de regasificacion y de los almacenamientos
subterrdaneos que determinan el funcionamiento normal para una operacién
eficiente y econdmica de las instalaciones.

2. Ambito de aplicacion.

Este procedimiento es de aplicacion a los operadores de las plantas de
regasificacion, los operadores de los almacenamientos subterraneos y al GTS,
gue sera responsable de calcular los valores concretos de los parametros y
variables técnicas que determinan el funcionamiento normal de las
instalaciones en base a la informacidon aportada por los operadores de las
instalaciones.

3. Nivel de existencias en plantas de regasificacion vy
Almacenamientos Subterraneos

El GTS, en los procesos de programacion y operacidon, debe asegurarse de
que las infraestructuras disponen de unas existencias minimas que le doten
de suficiente autonomia para poder atender cualquier incidencia que pueda
ocurrir en el sistema, asi como de no superar los limites maximos de
operacion que determinen el funcionamiento normal de la instalaciéon. Para
ello, impartira las consignas de funcionamiento de las plantas de
regasificacion, almacenamientos subterrdneos y en general de todas las
instalaciones para una operacion eficiente y econdmica, asegurando que las
variables basicas de control estén dentro de los rangos normales de operacién
del sistema, segun lo indicado en el PD-09.
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4. Parametros técnicos en plantas de regasificacion

Existen diferentes tipos de niveles de seguridad a considerar en las plantas:

a)

b)

d)

4.1

Limite Minimo Admisible en Planta (LMIinAP): Es el volumen requerido
debido a las necesidades técnicas-operativas asociadas a cada Planta
Se corresponde con el nivel minimo almacenable de GNL (Talones)
necesario para permitir el arranque de las bombas primarias calculado
conforme al protocolo de detalle PD-10 y publicado en el documento
de Rangos Admisibles.

Limite Minimo de Operacion en Planta (LMIinOP): Es el nivel de
existencias en una planta de regasificacion que permita respetar su
Limite minimo admisible (LMinAP), posibilitar la descarga del buque
gestionando la presion en los tanques y el Boil-off, y asegurar la carga
de cisternas y la produccidn minima necesaria hasta la proxima
descarga programada con fecha asignada.

Limite Maximo Admisible en Planta (LMaxAP): Es el volumen maximo
de GNL que se puede almacenar en los tanques de una planta de
regasificacién y publicado en el documento de Rangos Admisibles.

Limite Maximo de Operacion en Planta (LMaxOP): Es el nivel maximo
de existencias en una planta de regasificacion que permita gestionar
los desvios al alza que se puedan presentar en las descargas
programadas.

Determinacion del Limite Minimo de Operacion en Planta
(LMinOP)

El Limite Minimo de Operacion equivale a un nivel de existencias suficiente
para garantizar a muy corto plazo:

a. El Limite minimo admisible (LMinAP).

b. El suministro de cisternas hasta la proxima descarga programada

(informacién programacion).

c. Posibilitar la descarga del buque gestionando la presién en los tanques y

el boil-off, mediante emisién al minimo técnico, un nimero de horas antes

del inicio de la descarga (parametro definido por cada Planta).
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d. Mantener la produccién minima necesaria para poder gestionar el Boil-Off
generado hasta la proxima descarga programada sin el uso de

compresores de Boil-Off.

CALCULO:
LMinOP = LMinAP + N * MTP + D * (CC + MPBO)

Siendo:

MTP: produccién de planta necesaria para estabilizar las condiciones de la
planta para efectuar la descarga de buques (durante un tiempo de emisién
de N horas antes del inicio de la descarga, parametro definido por cada
Planta).

D: Numero de dias hasta la préxima descarga o, en caso de que no haya
fecha asignada de préxima descarga en esa planta, serd el niumero de dias
hasta el fin del periodo de programacion con fechas asignadas de descarga
en el sistema.

CC: produccion media diaria para carga de cisternas hasta la proxima
descarga o, en caso de que no haya fecha asignada de préxima descarga en
esa planta, serd el nUmero de dias hasta el fin del periodo de programacion
con fechas asignadas de descarga en el sistema.

MPBO: Minima produccién diaria para la gestidon del Boil-Off sin el uso de
compresores de exportacion

Los parametros N, MTP y MPBO seran definidos por cada operador en funcién
de las caracteristicas de cada instalacion y comunicados al GTS al menos una
vez al ano antes del 15 de enero y siempre que sean modificados.

4.2 Determinacion del Limite Maximo de Operacion en Planta
(LMaxOP)

El Limite Maximo de Operacion equivale a un nivel de existencias que permita
asumir las posibles desviaciones, respecto a la programacion, de la cantidad
a descargar por el buque. Se obtendra descontando al nivel maximo admisible
por la planta, un valor medio de desviacién. Este valor medio sera el mismo
para todas las plantas y se calculara una vez al afo, antes del 1 de febrero
de cada ano, como la media de las desviaciones positivas entre la cantidad
de descarga realizada y la cantidad de descarga programada de todas las
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descargas realizadas en el ano natural anterior, de enero a diciembre.
Durante el mes de enero de cada afio, se tomara el valor medio de desviacién
gue habia hasta diciembre.

5. Parametros técnicos en Almacenamientos Subterraneos

Existen diferentes tipos de niveles de seguridad a considerar en los
almacenamientos subterraneos:

a)

b)

Limite Minimo Admisible en Almacenamientos Subterraneos
(LMinAA): Es el volumen requerido debido a las necesidades técnicas-
operativas asociadas a cada Almacenamiento. Se corresponde con la
suma del Gas Colchdn de cada almacenamiento definido en las NGTS-
01 y publicado en el documento de Rangos Admisibles.

Limite Minimo de Operacion en Almacenamientos Subterraneos
(LMIinOA): Es el nivel de existencias en los Almacenamientos
equivalente a la suma del gas colchdén y las existencias estratégicas
establecidas por el Ministerio para la Transicidon Ecoldgica

Limite Maximo Admisible en Almacenamientos Subterraneos
(LMaxAA): Es el volumen maximo que se puede almacenar en el
conjunto de los almacenamientos, calculado como la suma del gas
colchoén y la capacidad disponible establecida por el Ministerio para la
Transicion Ecoldgica mediante Resolucion.

6. Parametros de control global de existencias en el conjunto
de las plantas de regasificacion

Con objeto de conocer la situacién global de existencias en el conjunto de
plantas de regasificacion, se definen los siguientes parametros de control de
existencias de GNL:

a)

Limite Minimo Admisible en el conjunto de plantas de regasificacidon
(LMIinATVB): Es la suma de los Limites Minimos Admisibles de todas
las plantas de regasificacion del Sistema (SZLMinAP). Es la suma de los
Talones de todas las Plantas.

b) Limite Minimo de Operacién en el conjunto de las plantas de

regasificacion (LMinOTVB): Es la suma de los Limites Minimos de
Operacion de todas las plantas de regasificacion del Sistema
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(ZLMiIinOP). Si el nivel de existencias de GNL en el sistema esta por
debajo de este limite, hay al menos una planta de regasificacion que
no dispone de GNL suficiente para mantener una produccién minima
hasta la proxima descarga.

c) Limite Maximo Admisible en el conjunto de las plantas de regasificacion
(LMaxATVB): Es el volumen maximo de almacenamiento de GNL en
el sistema (ZLMaxAP).

d) Nivel Maximo de Hueco comprometido en el conjunto de las plantas de
regasificacion (NMaxCTVB): Representa la suma de la ocupacion fisica
maxima que alcanzard cada una de las plantas, considerando su
programacion hasta el ultimo dia con fechas obligatorias de descargas
asignadas en el sistema. El resto de capacidad desde este limite hasta
el limite maximo admisible, serd el hueco no comprometido
fisicamente.

Para cada dia se calculara restando al LMaxATVB, el hueco de cada
planta no comprometido fisicamente, siendo este Ultimo la diferencia
entre el LMaxAP y el nivel de existencias maximo que la planta
alcanzara entre el dia en curso y el Gltimo dia con fechas obligatorias
de descargas asignadas.

7. Publicacion de los parametros técnicos

El GTS publicara en su pagina web los parametros técnicos actualizados que
determinan la operacion normal de cada planta de regasificacion y del
conjunto de los almacenamientos subterrdneos asi como su nivel de
existencias en el dia anterior y la previsidn para los proximos 10 dias. A su
vez, publicara también los parametros de control global de existencias en el
conjunto de las plantas de regasificacién para ese mismo periodo.

El GTS impartird las consignas de funcionamiento de las instalaciones
teniendo en cuenta los parametros individuales de cada planta y de los AASS.
En el caso de que, por circunstancias sobrevenidas, los niveles de existencias
considerados en el parrafo anterior se situen en algun momento fuera de los
parametros técnicos, lo cual significa que en algin momento posterior, las
variables basicas de control podrian estar fuera de los rangos normales de
operacién del sistema, el GTS podra declarar Situacién de Operacion
Excepcional e impartira las consignas de operacidon necesarias en cada una
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de las instalaciones con objeto de conducir al sistema a la situacién de
operacién normal en el menor plazo posible.

El GTS podra revisar este procedimiento una vez al aifo, en colaboracién con
los Operadores de las instalaciones para reflejar de forma mas ajustada los
parametros de plantas de regasificacion y almacenamientos subterraneos que
permiten una operacion normal.



