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1. Antecedentes

En la resolucién del 28 de septiembre de 2016 la Direccion General de Politica Energética
y Minas se aprueba el PD-18 “Parametros técnicos que determinan la operaciéon normal de la
red de transporte y la realizacion de acciones de balance en el Punto Virtual de Balance (PVB)
por el Gestor Técnico del Sistema”

Segun el mismo, el GTS desarrollaréa un procedimiento de calculo de los siguientes
parametros:

Limite Maximo Admisible (LMaxA)

Limite Minimo Admisible (LMinA)

Banda de Variabilidad de la Demanda (BVD)

Limite Maximo Operativo (LMaxOp)

Limite Minimo Operativo (LMinOp)

Valor de Referencia del nivel de existencias (VR)

Bandas de existencias en red de transporte: banda de indiferencia (BI), banda de
vigilancia (BV) y banda de alerta (BA)
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Dicho procedimiento ha de someterse a Consulta Piblica y debe ser revisado cada dos
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2. Calculo de los parametros definidos en el PD-18

Representacion grafica de los parametros de calculo

LIMITE MAXIMO ADMISIBLE (LMaxA)

Banda Variabilidad de la Demanda (BVD)

Limite Maximo Operativo (LMaxOp) /\
Valor de Referencia (VR) Banda
Operativa
Limite Minimo Operativo (LMinOp) \ /

Banda Variabilidad de la Demanda (BVD)I

LIMITE MINIMO ADMISIBLE (LMinA)
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3. Limite maximo admisible (LMaxA) 3OE

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

"Es el volumen de existencias por encima del cual existe una sobrepresion en un area de la red que puede
limitar e incluso impedir el flujo de gas en algun punto de acceso al sistema. El limite sera calculado por el
GTS mediante el analisis de simulaciones hidraulicas de escenarios de baja demanda y altas presiones”

El LMaxA no se modificara si la

Op H A
Escenarlo e e variacion respecto gl valor

6 Altas presiones (respetando presiones de disefio y de entrega de todas las infraestructuras)

Bajas demandas. Se ha considerado el agregado de la minima demanda convencional mas la
minima demanda eléctrica registradas en periodo estival (del 1 abril al 31 de octubre) desde el 1
enero del Afo-2 hasta fecha de actualizacion

Entradas en toda la red emitirdn de acuerdo a sus rangos admisibles y a presiones cercanas a
las maximas de diseiio

AA.SS.: hipotesis de inyeccion cercana al maximo de su capacidad nominal

Simulador utilizado: Pipeline Studio de Energy Solutions. Dicha herramienta de simulacién se
calibra periddicamente con informacion real enagas



4. Limite minimo admisible (LMinA) IOE

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

"Es el volumen de existencias por debajo del cual se puede producir un incumplimiento de las presiones
minimas de garantia establecidas en las normas de gestion técnica del sistema. El limite sera calculado por
el GTS mediante el andlisis de simulaciones hidraulicas de escenarios de alta demanda y bajas presiones”

El LMinA no se modificara si la

Escenario de variacion respecto al valor
B i o,
simulacién propuesto ' vigente no supera el 0,5% C

Altas demandas. Se ha considerado el agregado de la maxima demanda convencional mas la
maxima demanda eléctrica registradas en periodo invernal (del 1 de noviembre al 31 de marzo)
desde el 1 enero del Aflo-2 hasta fecha de actualizacion

@ Entradas en toda la red emitirdn de acuerdo a sus rangos admisibles y a presiones cercanas a
las minimas de diseiio

Q AA.SS.: hipdtesis de extraccion cercana al 60% de su capacidad nominal

Simulador utilizado: Pipeline Studio de Energy Solutions. Dicha herramienta de simulacion se
calibra periédicamente con informacion real enagas
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5. Banda de variabilidad de la demanda (BVD) 3OE

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

"Es el desvio acumulado de la demanda respecto de su valor medio diario. Se calculara como la variacion
maxima acumulada intradiaria de la demanda respecto a su valor medio horario y se obtendra por
métodos estadisticos, utilizando datos reales horarios del afio anterior y diferenciando la demanda
convencional de la procedente de ciclos combinados.”

20 . Acumulsdos DemandstDemandsvisd Partiendo de hipdtesis de Entradas constantes e iguales al valor de la demanda media
Demanda Horaria horaria, la BVD representa la maxima variacion acumulada en las existencias de la red

de transporte producidas por las diferencias hora a hora entre las Entradas y Salidas del
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6. Otros parametros definidos en el PD-18

O Limite Maximo Operativo (LMaxOp): REEX( RN E) 2N 1Y

O Limite Minimo Operativo (LMinOp): [audll Rl

__ LMaxOp+LMinOp

O Valor de Referencia (VR) del nivel de existencias: R4 >
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7. Bandas de Existencias en Red de Transporte

Limite Maximo

Operativo
Banda de Vigilancia
Valor de
Referencia

Banda de Vigilancia

Lirnite Minirmo
Operativo
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8. Actualizacion de los parametros 3GE

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

'El Gestor Técnico del Sistema actualizara los valores de los parametros cada vez que las
condiciones de la red de transporte hagan necesario modificarlos y, al menos, en los siguientes
€asos:

a) Dos veces al aho, una vez finalizado el periodo invernal/estival, de forma que se puedan
emplear los datos de patrones historicos de demanda correspondientes al udltimo periodo
correspondiente, asi como las previsiones de los patrones de demanda para la siguiente campana
invernal/estival. Los nuevos valores entraran en vigor el 1 de abril y el 1 de octubre de cada afio.

b) Cada vez que se vaya a realizar la conexion de infraestructuras a la red de transporte que
supongan un incremento de al menos un 2% de la capacidad de almacenamiento de la red.

Los nuevos valores seran publicados por el GTS en su pagina web con una anterioridad no
inferior a un mes de su entrada en vigor.” /

/Para poder cumplir los citados plazos, el proceso deberda iniciarse al menos 15 dias antes de su

publicacion:
1 Abril
EPOCA ESTIVAL
| | 15 Agosto |1 Septiembre |1 Octubre
A f A \
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1. Calendario de la Consulta
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2. Acceso a la documentacion

/\ Accionistas e Inversores | Sala de Prensa | Proveedores | © Acceso Seguro buscar... E English
Quiénes somos Sostenibilidad Transporte de gas Gestion Técnica del Marco Regulatorio
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Contratacién de Capacidad

Planificacion del Sistema
Gasista

Demanda de gas natural
Calidad del gas

Operacion y Programacion del
Sistema Gasista
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Circular de Balance 2/2015 s adr i

{usuarios PVB)

Consulta publica -
Cerzidn
Propuesta del procedimiento :
de calculo de los parametros
técnicos definidosen el PD-18
Propuesta de un mecanismo

de incentivo a la eficiencia en

la seleccion y empleo de b L. L. R
acciones de balance 1 Presentacion Sesion Informativa 07sep17

Propuesta de metodologia de

Contrato Marco y

Procedimiento de &
habilitacién, suspensian y

baia 7\
Interconnection Agreement ena as

VIP PIRIMEQS

calculo de tarifas de -
desbalance 1 Procedimiento de célculo de los parametros definidos en el PD-18

Plantilla para comentarios

Interconnection Agreement
VIP Ibérico



3. Comentarios a la propuesta

o)

El documento que desarrolla la metodologia presentada a consulta publica es:
“Procedimiento de calculo de los parametros técnicos definidos en el PD-18".

Los comentarios se realizaran utilizando la plantilla que a tal efecto se
encuentra publicada en la web de esta consulta publica.

Se puede indicar en la plantilla de comentarios el deseo de
confidencialidad de los mismos.

Solo se admitiran comentarios en los que el remitente esté identificado.

Debera enviarse la plantilla de comentarios al buzén de correo electrénico
dgos.consulta.publica@enagas.es.
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3. Comentarios a la propuesta

enaqgas

) CONSULTA PUBLICA:
PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN EL PD-18

ORGANISMO/EMPRESA:
PERSONA DE CONTACTO

= Nombre:
= Telefono:
= E-mail:

INFORMACION CONFIDENCIAL: Si O

PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN EL PD-18

1. ANTECEDENTES

2. OBJETIVO

3. CALCULO DEL LIMITE MAXIMO
ADMISIBLE {LmaxA)

N\
enagas




Muchas gracias



enagas



